9 .. . .
o Original:  LEW Verteilnetz GmbH

—— ] — Kopie: Anlagenerrichter, Anlagenbetreiber

'LVN

Datum der Priifung:
Inbetriebsetzung [] Wiederholungsprifung [] Tag Monat Jahr

Inbetriebsetzungsprotokoll flir eine Kundenstation (MS)

gemal der RWE Richtlinie ,Eigenerzeugungsanlagen und Transformatorstationen am Mittelspan-
nungsnetz‘ — DEA01.0200 und DEA01.0210

Anlagenbetreiber: Anlagenanschrift (Anlagenstandort):
Name: Str., Hs. Nr.:

Strale: Flur- /Stat. Nr.:

PLZ/Ort: PLZ/Ort:

Telefon: Erzeugerart:

Telefax: Ansprechpartner:

E-Mail:

Anlagenerrichter:

Firma, Ort:
Telefon, E-Mail:

Anlagenverantwortung / Betriebsfiihrung:

Firma, Ort:

Ansprechpartner, Telefon:

1. Allgemeines In Ordnung: ja  nein

1.1 Die Ubergabestation entspricht den aktuell geltenden Technischen Anschlussbedingungen
der LEW Verteilnetz GmbH.

[]
1.2 Ubergabestation: Erzeugungsanlage: |:| Bezugsanlage: |:| |:| |:|
1.3 Nennkurzschlussfestigkeit der Abnehmeranlage kA s |:| |:|
2. Schutzeinrichtungen
Schutzprifprotokolle der realisierten Schutzfunktionen liegen dem VNB bei der |:| |:|

Inbetriebnahme der Ubergabestation vor.

(Die Prifung der Schutzeinrichtung erfolgt am Aufstellungsort der Ubergabestation und ist nach Riicksprache im Beisein des VNB durchzufiihren.)

2.1 Aufbau der Prifklemmleiste

2.1.1 Kurzschlief3- und Abtrennbarkeit an den Stromklemmen
2.1.2 Abtrennbarkeit an den Spannungsklemmen

2.1.3 Abtrennmdglichkeit der AUS-Klemmen: Klemmen-Nr.:

HEEEN
HEEEN

2.2 Angaben zu den eingebauten Schutzeinrichtung
Spannungsschutz: |:| Frequenzschutz: |:| Q-U-Schutz Funktion: |:|
Uberstromzeitschutz: |:| Distanzschutz: |:| Differenzialschutz: |:|

2.2.1 Relaishersteller
2.2.2 Relaistyp

Seriennummer

2.2.3 Nennstrom

2.2.4 Hilfsspannung : |:| Wandlerbetatigt

2.2.5 Wandlerdaten

2.2.6  Zusatzeinrichtungen (z.B. Auslosehilfswdl.):
1(2)




2.3

Einstellwerte Ubergabeschutz:

Einstellwert UMZ Priméar

Einstellwert UMZ Sekundar

2.3.1a Uberstromzeitschutz:

2.3.1b

2.3.2

2.3.3

3.1

3.2

I>11

I>12

>3

Entkupplungsschutz:

U>> (115%; 0,5s)

U> (110%; 60 s)

U< ( 80%; 2,7 S)

Q-U Schutz (85%; 0,5 s)

In Ordnung:

A ; Zeit: S

A;
Ansprechwert:
(sekundar)

Auslosezeit:

ms
ms
ms

> > >

< <K< L
nw un n on

Uberpriifung der Schutzauslésung (inkl. Leistungsschalter)

keine Auslosung bei offenen AUS-Klemmen

Zur Prifung verwendete Prufeinrichtung:

Erdschlussrichtungserfassung erforderlich: Ja |:|

Hersteller:

ja nein

0
0

O 04dood ogo
O 04dood ogo

nein |:|

0
0

Wandlertyp:

Ubersetzung:

Eingestellter Stromwert:

Prifstrom:

Eingestellte Verlagerungsspg.:

Prifspg.:

Inbetriebnahme

Messwerte Strom: Ip1:

IL2: ILs:

Messwerte Spannung: ULi-L2:

Angemeldete Leistung

ULo-La: Uiz

Madglicher Bezug durch Schutzeinstellung

Bemerkungen:

Die Station gilt im Sinne der zurzeit giltigen DIN VDE Bestimmungen und der Unfallverhiitungsvorschrift BGV A3 als abge-
schlossene elektrische Betriebsstétte. Diese darf nur von Elektrofachkraften oder elektrisch unterwiesenen Personen betre-
ten werden. Laien dirfen die Betriebsstétte nur in Begleitung v. g. Personen betreten.

Die Station ist nach den Bedingungen der BDEW-Richtlinie ,Technische Anschlussbedingungen Mittelspannung® und den
Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers errichtet. Im Rahmen der Ubergabe hat der Anlagenerrichter den
Anlagenbetreiber eingewiesen und die Station gemal BGV A3 8§ 3 und 85 fur betriebsbereit erklart.

Ort, Datum

Anlagen-Errichter

bzw.

Elektroinstallateur:

Betreiber:

Anwesender LEW-Mitarbeiter

Prufprotokoll erhalten

Abteilung:

Datum, Unterschrift

Aus der Anwesenheit eines LEW-Mitarbeiters kann kein Haftungsanspruch gegen LEW abgeleitet werden.
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