C.1.2 (E7) Inbetriebsetzungsprotokoll fur Ubergabestationen - Mittelspannung

Dieses Formular ersetzt den Anhang E.7 der VDE-AR-N 4110.
(Dieses Formular ist zur Vervielféltigung durch den Anwender dieser VDE-Anwendungsregel bestimmt.)

Inbetriebsetzungsprotokoll (Mittelspannung) 1(1)
(vom Betreiber der Ubergabestation auszufiillen)

Anlagenanschrift Stationsname/Feld-Nr.
Stralle, Hausnummer e
PLZ, Ort e
Anlagenbetreiber Vorname, NamMe e
Telefon, E-Mail
Anlagenerrichter Firma, Ort
Telefon, E-Mail e
Messstellenbetrieb Die Bereitstellung der Messeinrichtung erfolgt durch den grundzustandigen

Messstellenbetreiber oder durch einen anderen Messstellenbetreiber — MSB —
(In diesem Fall bitte die MSB-ID laut MSB-Rahmenvertrag angeben):

Stationsdaten [] stich [] Doppelstich [] Einschleifung
[] Bezugskunde[] Einspeiser [] Mischanlage/Speicher
Tonfrequenzsperren In der Anschlusszusage gefordert: [] ja  [] nein
Priifprotokoll liegt vor: [] ja [l

Eingebaut: [] ja [] nein

nein

Dokumentation: Ubergabe der aktualisierten Projektunterlagen mindestens 2 Wochen vor Inbetriebsetzung der Uber-
gabestation an den Netzbetreiber erfolgt [ ja [ nein

Inbetriebsetzungsauftrag (E.5) vorhanden

netzvertriebliche Voraussetzungen erfillt

Netzfuhrungsvereinbarung vorhanden

Ubersichtschaltplan, ggf. Schaltplane Sekundartechnik

Priifprotokoll des Ubergabeschutzes und bei

Erzeugungsanlagen des lUibergeordneten Entkupplungsschutzes
Mithahmeschaltung (gemeinsam mit Netzbetreiber)

Schutz mit Schalterauslosung gepruft
Beglaubigungsscheine der Wandler
Protokoll der Erdungsmessung

[] Bestatigung nach DGUV Vorschrift 3

[J Bei Erzeugungsanlagen: Einrichtung zum
Netzsicherheitsmanagement gepruft

Optional bei Fernwirkanlage:

[J Messwertiibertragung gepriift

[J Meldungen gepriift

[J Fernsteuerung gepriift (inkl. Not-Aus LS)

[] Bei Erzeugungsanlagen: Mess-
wertubertragung P, Q gepruft
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Die von mir/uns ausgefiihrte Installation der Ubergabestation ist unter Beachtung der geltenden Rechtsvorschriften und
behordlichen Verfugungen sowie nach den anerkannten Regeln der Technik, insbesondere nach den DIN VDE-Normen, der
VDE-AR-N 4110 und nach den Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers von mir/uns errichtet, gepruft und
fertig gestellt worden. Die Ergebnisse der Priifungen sind dokumentiert. Im Rahmen der Ubergabe hat der Anlagenerrichter
den Anlagenbetreiber eingewiesen und die Ubergabestation nach DGUV-Vorschrift 3 § 3 und § 5 fiir betriebsbereit erklart.
Die Ubergabestation gilt im Sinne der zurzeit giiltigen DIN/VDE Bestimmungen und der Unfallverhiitungsvorschrift

DGUV Vorschrift 3 als abgeschlossene elektrische Betriebsstétte. Diese darf nur von Elektrofachkraften oder elektrisch
unterwiesenen Personen betreten werden. Laien dirfen die abgeschlossene elektrische Betriebsstatte nur in Begleitung
vorgenannter Personen betreten.

Ort, Datum Anlagenbetreiber Anlagenerrichter (Elektrofachbetrieb)

Die Anbindung der Ubergabestation an das Mittelspannungsnetz erfolgte: :

Ort, Datum, Netzbetreiber




