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Rundschreiben — Erwarmung der Verdrahtung von Zahlerplatzen
Sehr geehrte Damen und Herren,

LVN ist Hinweisen eines Herstellers von Zahlerplatzen nachgegangen, dass es bei
groRen Fotovoltaikanlagen zu einer unzulassig hohen Erwarmung der Verdrahtung bei
Standardzahlerplatzen nach DIN 43870-3 kommen kann. Gleiches gilt bei dauerhaft
hohen Bezugsleistungen. In einer ersten Stichprobe konnten wir bei in Frage
kommenden (>22kVA), normgerecht angeschlossenen Anlagen keine Schaden fest-
stellen. Gleichwohl informieren wir derzeit vorsorglich Kunden mit Erzeugungs- und
Bezugsanlagen gréRer 40 kW Anschlussleistung und empfehlen in jedem Fall eine
Uberpriifung der Anlage durch einen Elektrofachbetrieb.

Wir bitten Sie, dass Sie bei Kundenanfragen derartige Anlagen auf die tatséchliche
Strombelastung und die Umgebungstemperaturen tberpriifen und gegebenenfalls den
Zahlerplatz umristen. Sollte die Zahleranlage mit mehr als 60 A belastet sein, sehen
wir unabhangig von der Dauer der Strombelastung entsprechend den aktuell gultigen
technischen Normen einen akuten Umrustbedarf der Anlage. Die eingebauten Zahler
sind nur fiir einen maximalen Strom van 60 A zugelassen. Grundsatzlich bestehen bei
Dauerlast auch unter 60 A bereits héhere Anforderungen an Zahlerplatze. Aktuell wird
die VDE-AR-N 4101 ,Anforderungen an Zahlerplatze" tberarbeitet. Der Entwurf sieht
vor, dass ab einer Dauerlast von 32 A héhere Anforderungen an Zahlerplatze gelten
sollen. Sollten Ihnen Anlagen bekannt sein, die wir durch unsere Kundeninformationen
— gréRer 40 kW Anlagenleistung — nicht erfasst haben, empfehlen wir Ihnen, auch
diese Anlagen zu Gberprifen. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin,
dass die Verantwortung fiir den ordnungsgeméfBen Betrieb und erforderlichen
Unterhalt der Zdhleranlagen bei den Kunden liegt.

Sollte bei der Umrlstung ein Austausch des Zahlers notwendig werden, konnen Sie
diesen Uber das Ubliche Anmeldeverfahren bei uns beantragen. Der Zahler wird von
uns kostenfrei ausgewechselt. Die technischen Lésungen fur die jeweilige Strom-
belastung entnehmen Sie bitte dem beiliegenden technischen Hinweis. Sollten
dartber hinaus Fragen an uns bestehen, kénnen Sie uns gerne unter den Tel.-Nr.
0821/328-2768 oder 0821/328-2732 erreichen.
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Infoblatt
Anforderungen an Ziahlerpldtze in Niederspannung bis 63 A
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Die nachfolgenden Informationen sind Auszlge aus den aktuellen Normen. Die Auslegung der Zahlerplatze ]
muss zwingend von einer Elektrofachkraft eines in das Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers
eingetragenen Elektrofachbetriebes auf Basis aller relevanten Vorschriften und Normen erfolgen.

Begriffe:

Dauerbetrieb (nach DIN VDE 0298-4, IEV 411-14)

Betriebsart mit konstantem Strom, dessen Dauer zumindest ausreicht, den thermischen
Beharrungszustand des Betriebsmittels zu erreichen, sonst aber zeitlich nicht begrenzt ist.

Aussetzbetrieb (nach IEV 411-51-12)
Betriebsart, bei der das Ein- und Ausschalten in zeitlichen Abstadnden wiederholt wird.

Dauerstrombelastbarkeit (nach VDE 0100-200, VDE 0100-520, IEV 826-11-13)

Maximalwert des Stromes, den ein Leiter, eine Einrichtung oder ein Gerat unter festgelegten Bedingungen
dauernd fuhren kann, ohne dass die Beharrungstemperatur des Leiters, der Einrichtung oder des Gerates
einen festgelegten Grenzwert tUberschreitet.

Zahlerplatze:

Der Zahlerplatz muss in seiner Ausfihrung der VDE AR-N 4101, den technischen Anschlussbedingungen
(TAB 2007, Stand 2011), den Hinweisen zu den TAB des VBEW und der LEW-Verteilnetz GmbH, sowie
den DIN und VDE-Normen entsprechen.

Standard-Zahlerplatze mit einer internen Verdrahtung nach DIN 43870-3 (HO7V-K 10 mm?) durfen mit
einem Dauerstrom von max. 32 A (3-phasig) betrieben werden. Bei Erzeugungsanlagen,
Speicherheizungen, Ladestationen fur Elektrofahrzeuge etc. ab einer Anschlussleistung von 22 kVA bzw.
22 KWp wird ein Dauerstrom gréfier 32 A angenommen.

Die Umgebungstemperatur am Zahlerplatz darf dauerhaft (nach DIN 18012 langer als 1 Stunde) 30°C nicht
Uberschreiten.

Fur Anlagen mit einem Dauerstrom > 32 A ist ein Zahlerplatz fir hthere Anforderungen nach Angaben des
Herstellers oder eine Wandlermessung erforderlich.

Bei unsymmetrischer Belastung ist darauf zu achten, dass keine Phase die oben angegebenen
Maximalstréme Uberschreiten darf. Die Summen-Anschlussleistung in kW bzw. kVA ist geeignet zu
reduzieren.

Bei Anderung von bestehenden Anlagen ist beim Anmelde- und Fertigmeldungsprozess zu vermerken was
fur ein Zahlerplatz (eHZ oder Dreipunkt) verwendet wird.

ERSD-W-N, Harald Schuller
Stand: 28.11.2014
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