Anforderungen zur Blindleistungsfahrweise von Erzeugungsanlagen
und Speichern sowie dem Betrieb von Ladeeinrichtungen fur
Elektrofahrzeuge am Niederspannungsnetz der LEW Verteilnetz GmbH

Konkretisierung der VDE-AR-N 4105 mit Ausgabedatum Méarz 2026

1. Anforderungen an die Blindleistungsfahrweise von Erzeugungsanlagen und Speichern im
Niederspannungshetz

Nachfolgende Ubersicht gibt einen Uberblick tiber die einzustellende Blindleistungsfahrweise von
Erzeugungsanlagen und Speichern in Abhéngigkeit des Typs und der Anlagengrofi3e:
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* gemal VDE-AR-N 4105 (Ausgabe Méarz 2026)
** fur Kleinsterzeugungsanlagen und Speicher bis 800 W / 800 VAR erfolgt die Blindleistungsbereitstellung mit
einem festen cosp = 1
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Besonderheiten bei der Planung, Errichtung und beim Betrieb von Erzeugungsanlagen und Speichern mit jeweils
Pamax 2 135 KW***:

*** (gilt fur KWK-Erzeugungseinheiten sowie bei Wind- und Wasserkrafterzeugungseinheiten, Stirling-
generatoren, Brennstoffzellen und direkt mit dem Netz gekoppelten Asynchrongeneratoren mit einer
Summenwirkleistung von jeweils ¥ Pemax < 30 KW je Energietrager)

(Details sind den Ausfiihrungen der VDE-AR-N 4105 und VDE-AR-N 4110 zu entnehmen)

- Fdralle Erzeugungseinheiten in dieser Erzeugungsanlage, die eine solche Erzeugungsanlage bilden, sind
Einheitenzertifikate nach VDE-AR-N 4110 erforderlich (aber kein Anlagenzertifikat!)

- Kuppelschalter missen gemaf Kapitel 10.4.5 der VDE-AR-N 4110 ausgelegt werden!

- Weitere Details sind in Kapitel 8.4 der VDE-AR-N 4105 aufgefuhrt. Zusammengefasst gilt:

(0}
(0]
(0]

Die Netzrickwirkungen missen nach VDE-AR-N 4100 eingehalten werden.

Weiterhin muss der NA-Schutz mit den Standardvorgaben (Niederspannung) verwendet werden.
Sofern die Blindleistungsfahrweise Q(U) gefordert wird, muss die Q(U)-Kennlinie der VDE-AR-N
4105 verwendet werden, jedoch mit einem Stellbereich gemaf Kapitel 10.2.2 & 10.2.3 der VDE-
AR-N-4110 (bei Poinst: cOS® = 0,95untererregt BiS COS@ = 0,95¢bererregt).

Sofern die Blindleistungsfahrweise coso(P) aus der VDE-AR-N 4105 gefordert wird, ist das
Verfahren ,Blindleistungs-/Wirkleistungskennlinie Q(P)“ aus der VDE-AR-N 4110 zu wahlen.
Dabei sind folgende Stutzpunkte entsprechend VDE-AR-N 4110 Bild 9, zu parametrieren: P1 (-
0,10/0,0), P2 (-0,45/0,0), P3 (- 0,85/0,2794), P4 (-1,00/0,3287).

Es ist immer die eingeschrankte dynamische Netzstiitzung nach VDE-AR-N 4110 zu aktivieren.
Zuschaltbedingung: Die Zuschaltung einer Erzeugungsanlage oder eines Speichers nach VDE-
AR-N 4110 erfolgt bei einer Betriebsspannung zwischen 90 % U, und 110 % U, an den
Generatorklemmen der Erzeugungseinheit mit den zuléassigen Leistungsgradienten der VDE-AR-
N 4110.

2. Anforderungen an den Betrieb von Ladeeinrichtungen fir Elektrofahrzeuge im Niederspannungsnetz

Die Blindleistungsfahrweise von Ladeeinrichtungen im Betriebsmodus ,Energielieferung” (Entladevorgang)
erfolgt analog zu Speichern.
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