C.Il.1 (E.1) Antragstellung - Hochspannung

Dieses Formular ersetzt den Anhang E.1 der VDE-AR-N 4120.
(Dieses Formular ist zur Vervielfaltigung durch den Anwender dieser VDE-Anwendungsregel bestimmt.)

Antragstellung fiir Netzanschlisse (Hochspannung) 1(4)
(Vom Anschlussnehmer auszufillen)
Bezeichnung des
Bauvorhabens
Anlagenstandort PLZ, Ort, Ortsteil
StralRe, Hausnummer oder
Flurstiick-Nr. / Gemarkung
Anschlussnehmer Firma
Vorname, Name
Stral3e, Hausnummer
PLZ, Ort, Ortsteil
Telefon, E-Mail
Grundstiickseigentiimer [J Anschlussnehmer ist Grundstiickseigentiimer
[J Volimacht Grundstiickseigentiimer liegt der Antragsstellung bei
Anlagenerrichter (wenn Firma, PLZ, Ort
bereits bekannt) Telefon, E-Mail
Anlagenart [ Bezugsanlage O Ladeeinrichtung fiir Elektrofahrzeuge
[0 Erzeugungsanlage O Speicher
[ Mischanlage [ temporérer Anschluss (z.B. Baustrom)
| Notstromaggregat
MaRnahme Netzanschluss [] Neuerrichtung | [] Erweiterung / Anderung [] Ruickbau
Ortliche Lage der Kundenanlage mit ggf. eingezeichneten Vorschlagen zu méglichen Standorten der
Ubergabestation. Plane im geeigneten MaRstab (z. B. Ubersichtsplan 1:25 000 oder 1:10 000, Detailplan Oia [ nein
mindestens 1:500) beigefugt? Bei Erzeugungsanlagen/Mischanlagen muss der Aufstellungsort der J
Erzeugungseinheiten eindeutig hervorgehen.

Voraussichtliche Anschlusswirkleistung Py, g und Py g [kW]

bisher

zukunftig bendtigter Gesamtwert
(im Endausbau nach MaRnahme)

Bezugswirkleistung Pay, g

Einspeisewirkleistung Py, g*

Bei Erzeugungsanlagen/Mischanlagen oder Speicher sind zusétzlich die Seiten 2 (4) und 3 (4) des E.1 auszufullen. Bei
Ladeeinrichtungen fir Elektrofahrzeuge ist zusétzlich Seite 4 (4) auszufullen.

Bereitstellung der Messeinrichtung und Messstellenbetrieb soll erfolgen durch: [] grundzustindigen MSB

[J anderen MSB

Baustrombedarf [ nein wenn ja: Leistung kw ab wann
Datenblatt zur Beurteilung von Netzriickwirkungen (Vordruck E.2) bei Anschluss einer Bezugsanlage [dja [ nein
beigefugt?

Zeitlicher Bauablaufplan beigefiigt? Oja [ nein

Geplanter Inbetriebsetzungstermin / geplante Fertigstellung der MaRnahme

Ort, Datum

Unterschrift des Anschlussnehmers

ANMERKUNG* Maximale Einspeiseleistung der Kundenanlage in das vorgelagerte Mittelspannungsnetz.




Antragstellung fiir Netzanschlisse (Hochspannung)

(Vom Anschlussnehmer bei Erzeugungsanlagen / Mischanlagen / Speicher auszuftllen)

Typ der
Erzeugungsanlage
(bei Energiemix

[ windenergie

O wasserkraft

a

[ Photovoltaik

[ Freiflache

[0 Dachflache

[ Sonstiges

Mehrfachnennung) [0 KwWK-Anlage Eingesetzter Brennstoff (z. B. Erdgas, Biogas, Biomasse)
D Therm. KraftWerk ........................................................................................
[ Speicher / Speichersystem
Betriebsmodus []_Bezugsspitzenabdeckung / Eigenverbrauchsoptimierung
[J_Regelenergiemarkt / Systemdienstleistungen
[J_Inselbetrieb
[J_Momentanreserve
[J_Sonstiges:
[J Notstromaggregat mit Betriebsmodus:
> 100 ms Netzparallelbetrieb | [] ausschlieRlich Probebetrieb nach DIN 6280-13 bzw. VDE 0100-560
[J Notstromaggregat mit (VDE 0100 560)
<100 ms Netzparallelbetrieb | [J Bezugsspitzenabdeckung
[0 Regelenergiemarkt
O
MalBhahme

Erzeugungsanlage

] Neuerrichtung

[] Erweiterung/ Anderung

] Riickbau

Leistungsangaben

Vorhanden (Bestand)

Neuerrichtung /

im Endausbau(neuer geplanter

Erweiterung / Gesamtwert)
Ruckbau
maximale Erzeugungswirkleistung, | . kw ] kKW |
kumuliert ¥ Py *
maximale Erzeugungsscheinleistung, | ..o kKVA | KVA | L KVA
kumuliert ¥ Py *
Bei PV: Modulleistung [kWp]
Eigenbedarf der Erzeugungsanlage ............. kw
Einspeisung der Gesamtenergie in das Netz des Netzbetreibers? ] ja [ nein
Einspeisetiberwachung (Pay g— Uberwachung) am Netzanschlusspunkt vorgesehen ? ] ja [ nein

ANMErKUNGEN ZUI ErZEUGUNGSANIAGE: . .....cuoiieriiireiireitseeisee ittt ssse ettt s8££ 4S8t

* Ergibt sich aus der Summe, der maximalen 10 Minuten Mittelwerte aller installierten Erzeugungseinheiten und
Speicher nach Angaben aus den Einheitenzertifikaten am Netzanschlusspunkt. Etwaige dauerhaften
Wirkleistungsdrosselungen an den Erzeugungseinheiten sind zu berucksichtigen. Bei Erzeugungseinheiten und
Speicher ohne Einheitenzertifikat kann alternativ die Bemessungswirkleistung P und S, verwendet werden.

** Modulleistung (maximale Ausgangsleistung (#,55) bei Standard Test Conditions (STC-Bedingungen)) nach
DIN EN 50380 (VDE 0126-390).




Antragstellung fur Netzanschlisse (Hochspannung) 3(4)

(vom Anschlussnehmer auszuftillen; fiir jede neu geplante baulich unterschiedliche Erzeugungseinheit
/Speicher bitte ein Datenblatt ausftllen)

Anzahl baugleicher Erzeugungseinheiten/Speicher: ............. Stick

Einheitenzertifikat vorhanden [] ja [] nein ; wenn nein: [] Prototyp [] Nachweis tiber Einzelnachweisverfahren

ZEREZ ID (Zusatzangaben Speicher weiterhin notwendig) :

Sofern keine ZEREZ ID vorhanden, sind folgende Angaben notwendig:

O doppelt gespeiste Asynchronmaschine [J Momentanreserve
O Synchronmaschine (direkt gekoppelt) [J Phasenschieberbetrieb
Einheitentyp O  Netzkopplung mit Vollumrichter(nicht Speicher)* [J Momentanreserve
0  speicher [ Momentanreserve
ANAEIE ..ot bbb
Einheitenhersteller: | TYP: i
Bemessungsscheinleistung S,pg* KVA
maximale Wirkleistung (10-Minuten Mittelwert) Pepasc ™ KW
Pmin,dyn’ min. dynamisch abrufbare Wirkleistung bei neg. Momentanreserve MW
Pmax,dyn: max. dynamisch abrufbare Wirkleistung bei max. Momentanreserve MW
Pgrenzneg,max: Max. Wirkleistung zur Erbringung neg. Momentanreserve MW
Pgrenzpos,min3 min. Wirkleistung zur Erbringung pos. Momentanreserve MW
Leistungsang.aber? der vorlibergehende Mindestleistung MW
Erzeugungseinheit/ des T p: Anlaufzeitkonstante s
Speichers
wirksame Impedanz z,,;:
ohne Einheitentransformator (bzw. auf Niederspannungsseite der Einheit): = p.u.
inklusive Einheitentransformator (bzw. auf Mittelspannungsseite der Einheit): oo p-u.
gof. auf Hochspannungsebene: 0,50 p.u. e p.u.
Beitrag zum Anfangs-Kurzschlusswechselstrom Sk" ........ KA *x* D€ e Vv
[0 Deckblatt des Einheitenzertifikates nach VDE-AR-N 4120 und Auszug aus dem Priifbericht
Netzvertraglichkeit der FGW TR 3 beigefigt
Bei direkt gekoppelten Synchrongeneratoren: gesattigte subtransiente Langsreaktanz ................... % [ Herstellerdatenblatt beigefugt

Zusatzangaben bei Speichern

Anschluss des Speichers

[] tiber eigenen Wechselrichter

[ uber den Wechselrichter einer anderen
Erzeugungseinheit (bei EZSE)

[ direkter Anschluss an das Wechselstrom-
/Drehstromnetz

Betrieb des Speichers

O Bezug und Einspeisung in das
Netz

Einspeisung des Speichers in das Netz des
Netzbetreibers gleichzeitig mit
Erzeugungseinheiten geplant

[Jja [ nein

des Netzbetreibers

[ Kein Bezug, aber Einspeisung in
das Netz des Netzbetreibers

[J Kein Bezug und keine Einspeisung in das Netz des Netzbetreibers

[ Bezug, aber keine Einspeisung in das Netz des Netzbetreibers

* Im Falle von Vollumrichtern sind im Formular E.1 3 (4) die netzseitigen Daten des Vollumrichters einzutragen

** Ist der Wert nicht explizit bekannt, kann die elektrische Bemessungswirkleistung A der Erzeugungseinheit

verwendet werden. Im Falle von PV-Anlagen und Speichern sind diese GroRen fur die Wechselrichter anzugeben.

*** EUr eine Abschatzung kann der Anteil aus den Erzeugungseinheiten ohne Wechselrichter (/'|'<) und der Effektivwert

des Quellenstroms aus Erzeugungseinheiten mit Wechselrichter (/4 pp)(Abschnitt 11.2.11) addiert werden.




Antragstellung fiir Netzanschlisse (Hochspannung)

(Vom Anschlussnehmer bei Ladeeinrichtungen fiir Elektrofahrzeuge auszuftllen)

Allgemeine Angaben zu den Ladeeinrichtungen

[ offentlich
[ nicht éffentlich (privat)

Maximal gleichzeitiger | . kw
Wirkleistungsbezug der
Ladeeinrichtungen
Leistungsangabe der Ladeeinrichtungen
Lademanagement zur O ja
Steuerung der 1 nein
Ladeeinrichtungen geplant*
Anzahl der Maximale Ladeleistung der Ladeeinrichtung Ladetechnik
Ladeeinrichtung
.. kw O Ac
D DC**
Informationen je [J BiDi***
baugleicher ZEREZ ID:
Ladeeinrichtung
O Ac
D DC**
[J AC
D DC**
Zé&hlung Wird eine separate Z&hlung der Ladeeinrichtungen durch den O jax*
grundzustandigen oder einem 3. Messtellenbetreiber gewilinscht? 1 nein

* Der Netzbetreiber kann eine technische Einrichtung zur Steuerung der Wirkleistung verlangen.

** Die Blindleistungsvorgaben des Netzbetreibers bei DC Ladeeinrichtungen > 12 kVA sind zu beachten.

*** Inbetriebnahme-/Inbetriebsetzungsauftrag erforderlich.




