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Bei der LEW Verteilnetz GmbH wird der neue Bundesmusterwortlaut für
die Technischen Anschlussbedingungen (TAB) in der Niederspannung zum
01.10.2023 in Kraft gesetzt.

Gleichzeitig wurden auch die Hinweise zu den Technischen
Anschlussbedingungen 2023 veröffentlicht.

https://www.lew-verteilnetz.de/lew-verteilnetz/fuer-
elektroinstallateure/informationen-fuer-elektroinstallateure



Die wesentlichen Änderungen betreffen:
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- Änderungen zu den Erdungsanlagen (Verweis auf die DIN 18014)
- Ergänzungen von Regelungen für den Einsatz von Stromsensoren im

Vorzählerbereich
- Berücksichtigung aktueller VDE/FNN-Hinweise zu mehreren

Netzanschlüssen auf einem Grundstück
- Ergänzung von Anhang F „Erweiterung von Zähleranlagen“
- Überarbeitung der Anhänge



Neuerungen in der TAB 2023
Aktuelles zur TAB

Weitere Anmeldepflichtige Geräte in
Tabelle 1 aufgenommen:

- steckerfertige Erzeugungsanlagen nach
VDE-AR-N 4105

- Energiemanagement mit Stromsensoren
im Hauptstromversorgungssystem für
Anwendungsfälle nach Definition Abschnitt 3
Nr. 36

Jeweils Anmeldepflicht
(keine Zustimmungspflicht)
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[TAB 2023:3] Begriff: (36) Stromsensoren im Hauptstromversorgungssystem (Vorzählerbereich)
• Sensoren zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem. Stromsensoren können

Stromwandler oder anderweitige technische Lösungen zur Erfassung des Stromflusses sein.
Anwendungsbereiche sind Energiemanagementsysteme (EMS) z.B. für:

 Dynamisches Lastmanagement für Ladeeinrichtungen

 Symmetrieüberwachung

 Visualisierung des Gesamtenergiebedarfs

 PAV,E-Überwachung

• Die Messwerte sind für vorgenannte Kundenanwendungen vorgesehen und dürfen nicht zu
Abrechnungszwecken verwendet werden.

Weitere Details sind in der TAB bzw. im VDE/FNN Hinweis zur „Erfassung von Messwerten im
Vorzählerbereich“ geregelt.
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[TAB 2023:5.1] Art der Versorgung: (5) mehrere Netzanschlüsse
• Mehrere Anschlüsse auf einem Grundstück sind in Abstimmung mit dem Netzbetreiber

zulässig. In diesem Fall stellen Anschlussnehmer, Planer, Errichter sowie Betreiber der
Kundenanlagen in Abstimmung mit dem Netzbetreiber durch geeignete Maßnahmen
sicher, dass eine eindeutige und dauerhafte elektrische Trennung der Kundenanlagen
gegeben ist. Zusätzlich ist die Zugehörigkeit der Hausanschlusskästen und Zähleranlagen
vor Ort eindeutig zu kennzeichnen.

• Die technischen bzw. organisatorischen Anforderungen des VDE/FNN- Hinweises
„Hinweise für die Errichtung von mehreren Netzanschlüssen am Niederspannungsnetz
in einem Gebäude und auf einem Grundstück“ sind einzuhalten.

Fazit: Sollte der Sonderfall vorliegen, dass ein zweiter Netzanschluss (z.B. für
öffentliche Ladeeinrichtungen) realisiert wird, so sind die zusätzlichen
Anforderungen aus dem VDE/FNN-Hinweis zu beachten.



Neuerungen in der TAB 2023
Aktuelles zur TAB

LEW Verteilnetz GmbH · 21 September 2023

[TAB 2023:7.4] Erweiterung oder Änderung von Zähleranlagen

• Änderungen 7.4.2:
Der Errichter ist verantwortlich zu prüfen, ob durch Änderungen in der
Kundenanlage eine Anpassung des Zählerplatzes erforderlich wird.

Änderungen der Betriebsbedingungen z. B. durch
• Dauerstrombelastung (u.a. durch Änderung des Messkonzepts, Zubau bzw.

Erweiterung von Erzeugungsanlagen, Ladeeinrichtungen für
Elektrostraßenfahrzeuge, Direktheizungen, Speichern);
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[TAB 2023:9] Steuerung und Datenübertragung,
Kommunikationseinrichtungen

(3) Für die Übermittlung von Messdaten der intelligenten Messsysteme, Lastgangzähler
und Steuersignale für steuerbare Verbrauchseinrichtungen nutzt der
Messstellenbetreiber den örtlichen Gegebenheiten entsprechende
Übertragungsmöglichkeiten. Dies können Mobilfunk, Powerline Communication (PLC)
oder Internet sein.

• Je nach Übertragungsart hat der Anschlussnehmer dahingehend mitzuwirken, dass die
erforderlichen technischen Voraussetzungen geschaffen werden können.

• Beispiel: Sofern bei einer Funkübertragung Einschränkungen des Signalempfanges am
Installationsort der Messeinrichtung bestehen, ist vom Anschlussnehmer ein geeigneter
Ort mit ausreichendem Signalempfang für eine Antenne und die ungehinderte
Leitungsanbindung bereit zu stellen.
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• Anhang C – Geeignete Räume zur Errichtung von Anschlusseinrichtungen

Aufnahme der

• Gebäudeklasse im Flur,
Treppenraum

• Einzel-/Doppelgarage

• Räume mit elektrischen
Speichersystemen

Auch im Anhang D „Geeignete
Räume für den Einbau von
Zählerschränken“ berücksichtigt
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• Anhang G – Anpassung von Zählerplätzen aufgrund von Änderungen der
Kundenanlage

Der Errichter ist verantwortlich
zu prüfen, ob durch Änderungen
in der Kundenanlage eine
Anpassung des Zählerplatzes
erforderlich wird.

Punkt 3 Formulierung angepasst:
Änderung der Betriebs-
bedingungen (z. B. Zubau
Erzeugungsanlage oder
Ladeeinrichtung)
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VDE/FNN Hinweis Zählerplätze mit halbindirekten
Messungen in der Niederspannung

Aktuelles zur TAB

• Informationen zu Messwandleranlagen:
https://www.lew-verteilnetz.de/lew-verteilnetz/fuer-elektroinstallateure/informationen-
fuer-elektroinstallateure

• Die im veröffentlichten Dokument aufgeführten Standard Wandlermessschränke sind
alle bei der LEW Verteilnetz GmbH zugelassen und können auch verwendet werden,
damit sparen Sie unnötige Wartezeiten. (Es bedarf keiner zusätzlichen Genehmigung)

• Das Dokument wird bis zum Herbst um die neuen Varianten aus dem FNN-Hinweis
“Zählerplätze mit halbindirekten Messungen bis 1000A in der Niederspannung
(Wandleranlagen)“ erweitert.


